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Vérins sur colliers. On peut les positionner 
n ’ importe où sur le cadre et le capot. 

Tous les Sliders Cinesyl peuvent être installés . On 
peut donc avoir des déplacements de 0.70, 090, 
1.20 ou 1.80 m. Le Slider s ’ installe très rapide-
ment avec 2 mollettes. 

Le Slider est monté sur colliers rotatifs pour 
facilité le dé-bullage. 

Le X SLID Cinesyl peut aussi s ’ adapter sur 
le Easy Car Mount. 
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MONTAGE SUR PORTIERE 

Réglette pour fixation de sangles. 
Permet de fermer la vitre. 

Réglages hauteur et déport par colliers 

La modularité su système permet de le monter 
verticalement sur l ’ aile avant si nécessaire 
pour un plan de 3/4. 
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MONTAGE SUR PORTIERE  
POSITION BASSE 

Déport pivotant et réglable en profondeur. 
Possibilité de retourner complètement le slider 
pour être encore plus bas. 
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Liste du matériel du kit :                 POIDS sans Slider : 16 kgs 
 
-2 barres de 0.50 m avec 1 collier au bout 
- 2 barres de 0.40 m avec patin 
- 1 barre de 1.23 m 
- 4 colliers avec vérins de réglages 
- 2 colliers doubles avec brides d’orientation 
- 2 colliers orientables pour Slider Cinesyl 
- 3 sangles à cliquet et crochets en  2 parties 
- 3 sangles à cliquet sans crochet  Lg 2.40 m 
- 2 équerres inox pour portière ( une petite et une longue ) 
- 1 boîte pour rangement sangles 
- 1 sac Temba  
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